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Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen
ist als Beispiel anzusehen. Gréflie und Position der
Stabilisationsstangen ist abhanging von der Glasgrofie!
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Dichtungslésung Griffseite:

a) mit Dichtprofil 8856KU0-8 b) mit Dichtprofil 8857KU0-8 c) mit Dichtprofil 8852KU0-8
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T — ) —




zu Set-Nr. 7-204

GLASBESTELLUNG

F&s I Flamea

Kommission: Liefertermin:
Glasart: ESG 8mm
Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Firmenstempel:

Fir Anwendung mit Beschlag: 81 SZZN

Dichtprofil an Beschlagseite:
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ESG 8mm klar gefertigt nach

DIN EN14428 (Duschenglas).

Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoRBen oder leicht runden.
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Firmenstempel:
GLASBESTELLUNG al4
Flamea B 24 Set-Nr. 7-204 rs -

Kommission: Liefertermin:
Glasart: ESG 8mm
Bestellnr.: Kanten umlaufend geschliffen und poliert
Fir Anwendung mit Beschlag: 81 SZZN Dichtprofil an Beschlagseite: 8857KUO-8 *'C
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ESG 8mm klar gefertigt nach

DIN EN14428 (Duschenglas).

Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.

Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoRen oder leicht runden.




